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Clavier radio multifréquence universel
Produits radio/

EGO-KODE
EGO-KODE est un clavier radio multifréquence universel (433,92 MHz à 868,35 MHz), 
compatible avec n'importe quel récepteur de votre système domotique.
Sans câblage, il vous permet d'ouvrir vos portails avec un simple code numérique. Sans clé 
d'ouverture, vous pourrez entrer chez vous en toute tranquillité d'esprit et en toute liberté. Il 
est intuitif, sûr et accessible. Vous pouvez choisir entre deux possibilités d'alimentation: par 
batterie ou en utilisant les deux câbles d'alimentation qui étaient précédemment connecté à 
l'ancien interrupteur à clé.

IP65
degré de

protection

#DOUBLE ALIMENTATION
alimenté par batterie ou utilisant

les deux câbles d'alimentation

#COMPATIBILITÉ
ÉMETTEURS

"tous" les codes �xes et les
rolling codes dans votre clavier

acquisition
et génération de codes

découvrez notre gamme
de récepteurs universels

> voir page15

#COMPATIBILITÉ
RÉCEPTEURS

#MULTIFRÉQUENCE
utilisez le récepteur

installé dans le système

#CONTRÔLEZ 4 AUTOMATISATIONS
de marque/fréquence/type di�érents

EGO
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Capacité de l'utilisateur: 4 canaux
Fréquence: 433,92 - 868,35 MHz
Mode de saisie: code PIN
Longueur du code PIN: 1 à 8 chi�res
Alimentation électrique: 12-24 VAC/DC; max. 

100 mA ou pile au lithium CR2 fournie (3V)
Anti-violation: oui
Degrés de protection: IP65
Température de fonctionnement: -20°C à +50°C, 

sans condensation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MADE IN ITALY

APE - 550 / 1177

Clavier radio EGO-KODE

APE - 550 / 1180

KIT KODE
EGO-KODE + COPY-MINI

Émetteur 4 canaux avec fréquence 433,92 MHz et autoapprentissage. 
Entièrement réalisé en Italie, EGO433 peut apprendre les codes �xes et 
les HCS sans clé: chaque bouton peut être programmé individuelle-
ment a�n de stocker 4 émetteurs di�érents dans un seul dispositif. Il 
peut générer des codes uniques qui peuvent être mémorisés dans les 
récepteurs.
La radiocommande est équipée d'une batterie 3 V CR2032 et d'un 
voyant qui prévient l'usager de l'état de la batterie. Après 20 seconde 
de pression continue sur le bouton, l'émetteur bloque automatique-
ment la transmission pour éviter de vider la batterie.

Il est possible de personnaliser (sur demande) votre 
émetteur EGO avec un logo ou des mots à l'avant, dans 
les zones 1 et 2. Quantité min. 300 pièces.

Choisissez la couleur de la coque:
quantité min. 2000 pièces

EGO433
version

APE - 550 / 1150

Émetteur EGO433

PERSONNALISEZ VOTRE
ÉMETTEUR EGO
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Couleurs disponibles:
A - blanc
B - jaune
C - rouge
D - gris tourterelle
E - gris

Bouton poussoir
de votre choix:
- bleu
- vert
- blanc
- noir
- gris

�nition
STANDARD

MADE IN ITALY

https://bit.ly/3RDYn9Y

> Scannez le code QR / cliquez sur le lien
Visitez notre site web
EGO433

ModelEGO 433made in ITALYSN: 1150
3V    CR2032

APE - 550 / 1192

EGO SET
n.2 EGO433 + n.1 COPY-MINI

Émetteur 4 canaux avec fréquence 433 mhz 
(émulateur pour codes �xes et rolling codes HCS standard)
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