Lampeggiatore led/
Semaforo a LED per varchi pedonali
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MICRO-TRAFFIC & un SEMAFORO A LED ideale per segnalare lo stato di un impianto d‘allarme o lo stato di una
porta in un sistema di controllo accessi. Le dimensioni contenute lo rendono perfettamente applicabile sia a parete
sia nei montanti delle chiusure senza alterare l'estetica degli ingressi.

| colori acciaio/vetro dei materiali utilizzati si abbinano sia alle porte tradizionali che agli infissi realizzati in alluminio
o altro materiale.
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mini-semaforo discreto ed elegante per il controllo accessi
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GUARNIZIONE
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GUARNIZIONE
POSTERIORE
In tutte le versioni MICRO e
stata agglunt;ra] una guarnizione CONFEZIONE MULTIPLA | =~ .
CACCIAVITE posteriore che ne garantisce n°20 MICRO-TRAFFIC i
INCLUSO una migliore aderenza su ogni con espositore da banco .
tipologia di parete e un applicazione del micro-traffic
maggiore isolamento. come stato allarme
27mm_ Jd6mm SPECIFICHE TECNICHE
{ [ MICRO-TRAFFIC presenza di un morsetto a tre poli: comune e 2 poli per
; ,_Lﬁ collegamento indipendente della luce verde e rossa.
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[ :J_lmﬂi| Alimentazione MAX assorbimento | Luminosita | MAX assorbimento | Luminosita
N 1§ | (mA) (Im) (mA) (Im)
3 [Feeivem 24Vac +20% /-10% 55 6 55 6,5
3 [L l o 24Vdc +/-20% 35 6 35 6,5
ll byl 12Vdc +10% / 5% 25 6 20 6,5
v : Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C
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