
h=1490 mm

120x20 mm

Colonnette UNIVERSALI
in alluminio 75x50mm

Colonnetta UNIVERSALE
in alluminio 120x20mm

APE - 589 / 3000
Colonnetta alluminio

altezza 500 mm

APE - 534 / 1120
Colonnetta alluminio

altezza 1200 mm

75 mm

50
 m

m

APE - 550 / 3031
Colonnetta neutra
120x20x1490h mm

h=500 mm h=1200 mm

Dispositivi e accessori meccanici/

APE - 589 / 3010
Base a murare per

colonnette alluminio
da 500/1200 mm

APE - 550 / 3023
Base di appoggio
245x295 mm per

colonnetta neutra

COL
Cavi anticaduta per cancelli

APE - 542 / 0053
COL53

cavo anticaduta
lunghezza = 530 mm

APE - 542 / 0070
COL70

cavo anticaduta
lunghezza = 700 mm
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MADE IN ITALY

APE - 518 / 5001
ELV

Elettroserratura
verticale

- Bobina di sblocco 17Vdc (12Vac)
- Serratura di sblocco e n.2 viti di �ssaggio
- Piastra di aggancio
- N.3 chiavi
- Corpo in metallo
- Dimensioni corpo: 66x35x122h mm

ELV
Elettroserratura verticale 12V con riscontro

Freni “paracadute”
per cancelli scorrevoli in pendenza

Dispositivi e accessori meccanici/

MADE IN SPAIN

CONTROLGIR-7
Freno paracadute - inclinazione massima 3,2° (7 Nm)

APE - 147 / 4004
Freno paracadute

3,2° - 7Nm

APE - 147 / 4009
Freno paracadute

13,9° - 30Nm

CONTROLGIR-30 (30Nm)

Puerta 400kg
Fórmula
M [Nm] = P x sinß x 0,032
P = peso de la puerta en Newtons (9.8N=1Kg)
ß = inclinación en grados
P = 9.8 x 400kg = 3920 Newton
M = 3920Newton x sin 3.2 x 0.032 = 7 Nm

INCLINACIÓN MÁXIMA PARA UNA PUERTA DE  400kg

CONTROLGIR M4   (A14004.00)
CONTROLGIR M5   (A14005.00)
CONTROLGIR M6   (A14006.00)

INCLINACIÓN MÁX.
3.2°

Puerta 400kg
Fórmula
M [Nm] = P x sinß x 0,032
P = peso de la puerta en Newtons (9.8N=1Kg)
ß = inclinación en grados
P = 9.8 x 400kg = 3920 Newton
M = 3920Newton x sin 13.9 x 0.032 = 30 Nm

CONTROLGIR-30 M4   (A14009.00)
CONTROLGIR-30 M5   (A14010.00)
CONTROLGIR-30 M6   (A14011.00)

INCLINACIÓN MÁX.
13.9°

COMPARATIVA CAPACIDAD DE FRENADO

CONTROLGIR (7Nm)

CONTROLGIR-30
Freno paracadute - inclinazione massima 13,9° (30 Nm)CONTROLGIR-30 (30Nm)

Puerta 400kg
Fórmula
M [Nm] = P x sinß x 0,032
P = peso de la puerta en Newtons (9.8N=1Kg)
ß = inclinación en grados
P = 9.8 x 400kg = 3920 Newton
M = 3920Newton x sin 3.2 x 0.032 = 7 Nm

INCLINACIÓN MÁXIMA PARA UNA PUERTA DE  400kg

CONTROLGIR M4   (A14004.00)
CONTROLGIR M5   (A14005.00)
CONTROLGIR M6   (A14006.00)

INCLINACIÓN MÁX.
3.2°

Puerta 400kg
Fórmula
M [Nm] = P x sinß x 0,032
P = peso de la puerta en Newtons (9.8N=1Kg)
ß = inclinación en grados
P = 9.8 x 400kg = 3920 Newton
M = 3920Newton x sin 13.9 x 0.032 = 30 Nm

CONTROLGIR-30 M4   (A14009.00)
CONTROLGIR-30 M5   (A14010.00)
CONTROLGIR-30 M6   (A14011.00)

INCLINACIÓN MÁX.
13.9°

COMPARATIVA CAPACIDAD DE FRENADO

CONTROLGIR (7Nm)

DATI TECNICI
M (momento resistente necessario): 7 Nm
Passo cremagliera: M4
Peso del cancello: 400 Kg (3920 N)
Inclinazione: 3,2° MAX

DATI TECNICI
M (momento resistente necessario): 30 Nm
Passo cremagliera: M4
Peso del cancello: 400 Kg (3920 N)
Inclinazione: 13,9° MAX

Formula:
M [Nm] = P x sinß x 0,032
P = peso del cancello in Newton (9.8N=1Kg)
sinß = seno dell’angolo di inclinazione (ß= inclinazione in gradi)
P = 9.8 x 400kg = 3920 Newton
M = 3920 Newton x sin 3.2 x 0.032 = 7 Nm

Formula:
M [Nm] = P x sinß x 0,032
P = peso del cancello in Newton (9.8N=1Kg)
sinß = seno dell’angolo di inclinazione (ß= inclinazione in gradi)
P = 9.8 x 400kg = 3920 Newton
M = 3920 Newton x sin 13.9 x 0.032 = 30 Nm

ß

NOVITA’

La linea CONTROLGIR è indispensabile per la messa a norma in presenza di cancelli scorrevoli in pendenza ( è 
necessario che ci sia una cremagliera).
In caso di sblocco del motoriduttore dell’automazione il circuito idraulico interno (regolabile) ha la funzione di 
“paracadute”, ovvero di regolare la velocità in discesa per tutta la corsa del cancello. La velocità di funzionamento 
va regolata appena superiore a quella del motoriduttore per far sì che non interferisca con l’automazione.

Inviaci i seguenti dati 
tecnici della tua 
installazione:
- Peso cancello
- ß = angolo di 

inclinazione/pendenza
- Modulo del passo della 

cremagliera
Ci pensiamo noi al 
calcolo!
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