
Selbstlernender 4-Kanal Sender mit der Frequenz 433,92 
MHz. Es wird vollständig in Italien hergestellt und überträgt 
einen HCS-Code mit einem AB-Techno-Schlüssel.
Die Batterien sind vom Typ 2 CR2016 und der Sender.
Das Blinken der LED informiert den Benutzer über den 
Zustand der Batterieladung.

Selbst lernender 4-Tasten Handsender auf einer 433,92 MHz Frequenz Basis. 
Die gesamte Herstellung erfolgt in Italien. EGO433 ist in der Lage sowohl 
Fixed-Code als auch unverschlüsselte HCS-Codes zu emulieren. Jede der 4 
Tasten kann individuell mit einem beliebigen Gerät belegt werden.  Wie “EGO“ 
kann auch EGO433 neue und einzigartige Codes generieren, die auf dem 
Receiver gespeichert werden können. 
EGO433 benötigt eine 3V Batterie des Typs CR2032, der Batteriestatus wird 
durch die LEDs angezeigt.
Wird der Handsender länger als 20 Sekunden betätigt schaltet er sich automa-
tisch ab, um den Batterieverbrauch zu minimieren.

Auf Wunsch ist es möglich, den EGO Handsender im vorderen 
Teil, in den Zonen 1 und 2, Mit Logos oder Aufdrucken zu 
personalisieren: Mindestbesetellmenge 300 stk. 
Auf Anfrage ist es auch möglich, die Farbe der
EGO-Handsendergehäuse anzupassen:
Mindestmenge 1500 Stücke

Funksprodukte/ 4-Kanal Sender mit der
Frequenz 433,92 MHz für SH-Liniensteuerung

Funkprodukte/

EGO433
Version

SH4

ModelEGO 433made in ITALYSN: 1150
3V    CR2032

APE - 550 / 1192

PERSONALISIERUNG DES EGO HANDSENDERS

A B
C

E

D

1

2

Verfügbare Farben
des Gehäuses:
A- weiß
B - gelb
C - rot
D - taubengrau
E - grau

Verfügbare Farben der 
Knopfumrandungen:
- blau
- grün
- weiß
- schwarz
- grau

APE - 528 / 3040

SH4 HANDSENDER

APE - 550 / 1150

EGO HANDSENDER

4-Kanal Handsender für Fixed- & Rolling-Codes
(HCS-Standard; 433,92 MHz)

Funkprodukte/

https://bit.ly/3isqqt9

> QR-Code scannen / Link anklicken
Besuchen Sie unsere Webseite
EGO433

MADE IN ITALY

EGO SET
n.2 EGO433 + n.1 COPY-MINI

NEUHEIT

Mehrfrequenz-Universalfunktastatur
Funkprodukte/

EGO-KODE
EGO-KODE ist eine Mehrfrequenz-Universalfunktastatur, die mit jedem Empfänger
in Ihrer Hausautomation kompatibel ist. Ohne jegliche Verkabelung können Sie Ihre Tore mit 
einem einfachen Zahlencode ö�nen.
Ohne Ö�nungsschlüssel, können Sie mit leeren Taschen in völliger Ruhe und Freiheit eintreten.
Intuitiv, sicher, zugänglich. Stromversorgung über Batterie oder über die beiden Stromkabel, die 
vorher mit der alten Schlüsseltaste verbunden waren.

IP65
Grad von

Schutz

#DOPPELTE VERSORGUNG
mit Batterien oder mit beiden 

Stromkabeln betrieben

#FERNBEDIENUNGEN
KOMPATIBILITÄT

“Alle“ Fixed-Codes und
Rolling-Codes in deiner Tastatur

Erwerb
und Codegenerierung

Entdecken Sie unser
Universalempfänger Sortiment

> sehen COPY-ONE / COPY-MINI

#MEHRFREQUENZ-EMPFÄNGER 
KOMPATIBILITÄT 

sie nutzt den Empfänger
bereits vorhanden im System 

#BEFEHL 4 AUTOMATISIERUNGEN
verschiedene Marken/Frequenzen/Typen

EGO

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4

~_

Benutzerkapazität: 4 Kanäle
Frequenz: 433,92 - 868,35 MHz
Eingabemethode: PIN-Code
Länge des PIN-Codes: 1 - 8 Stellen
Stromversorgung: 12-24 VAC/DC; max. 100 mA 

oder mitgelieferte CR2 Lithiumbatterie (3V)
Manipulation: Ja
Schutzart: IP65
Betriebstemperatur: von -20°C bis +50°C, ohne 

Kondensation
Abmessungen: 92x51x27 mm

TECHNISCHE DATEN

MADE IN ITALY

APE - 550 / 1177

Funktastatur EGO-KODE

APE - 550 / 1180

KODESET
EGO-KODE + COPY-MINI

www.abexo.techwww.abexo.tech


