
FLAT WHITE 12/24V

Illuminatori a led per area cancelli
Lampeggiatori, Segnalatori, Semafori a led/

MADE IN ITALY

APE - 550 / 3012

TRAFFIC DRIVER
convertitore 230/12vdc 

CARATTERISTICHE TECNICHE

98

98 mm 27

IP65
grado di

protezione

€ 20,10

APE - 550 / 3006

FLAT WHITE 12/24V
segnalatore a led bianco 

“max light”

€ 52,00

IP67
grado di

protezione

APE - 244 / 8020

NEONFLEX10-200
striscia a led bianco
lunghezza 2000 mm

€ 139,00

APE - 244 / 8015

NEONFLEX10-150
striscia a led bianco
lunghezza 1500 mm

€ 108,00

APE - 244 / 8010

NEONFLEX10-100
striscia a led bianco
lunghezza 1000 mm

€ 75,00

Segnalatore a 9 led a luce bianca
ad alta luminosità

Pro�lo led a luce bianca

La durata dei led è stimata essere pari a 50.000 ore di utilizzo (5,7 anni di 
accensione) a di�erenza delle lampadine ad incandescenza la cui durata 
stimata è di circa 8.000 ore (inferiore ad un anno di accensione).

NOVITA’

Alimentazione/Consumo/Lumen:

* (con TRAFFIC DRIVER cod. APE-550/3012)

Grado di protezione: IP65
Temperatura d’utilizzo: -20°C, +60°C
Viti acciaio inox / Struttura metallica

Alimentazione P max Luminosità

12 Vac ÷ 27 Vac 3,5 W
54 lm12 Vdc ÷ 39 Vdc

230 Vac (12 Vdc *)
2,1 W

NOVITA’

DISPONIBILE DA
LUGLIO 2025

NEONFLEX10
PROGETTATO

IN ITALIA

Alimentazione: 24 Vdc
Potenza: 10 W/m
Lumen: 486 lm
Temperatura luce: 3000 K
Grado di protezione: IP67
Dimensioni: 100 x 100 x 1000 mm
         100 x 100 x 1500 mm
         100 x 100 x 2000 mm
Pro�lo: Alluminio
Cablaggio: Cavo lunghezza 100 cm
Temperatura utilizzo: -25°C, +60°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

10
 m

m

10 mm

ECO-technology

Trattamento Anti-raggi UV e Anti-PolvereResistente all’acqua salata e ai solventi

Illuminatori a led per area cancelli
Lampeggiatori, Segnalatori, Semafori a led/

Tipologia di lampada: COB LED *
Colore luce: giallo
Alimentazione: 24Vdc
Grado di protezione: IP55
Cablaggio: uscita laterale cavo a 2 �li
Pro�lo: alluminio colore grigio scuro
Fissaggio: con n.4 molle incluse

COBLED 1000
Potenza: 10 W
Dimensioni: 17x9x1000 mm

COBLED 2000
Potenza: 20 W
Dimensioni: 17x9x2000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO-technology

IP55
grado di

protezione

APE - 244 / 0320

COBLED 2000
segnalatore cob led a luce gialla

lunghezza 2000 mm

€ 88,00

APE - 244 / 0310

COBLED 1000
segnalatore cob led a luce gialla

lunghezza 1000 mm

€ 54,00

NOVITA’COBLED

9 
m

m

17 mm

* Vantaggi dei COB LED:
Luce uniforme: Uno dei principali vantaggi è la produzione di una luce 
continua e omogenea, senza i singoli punti luminosi visibili nelle strisce 
LED tradizionali. Questo è particolarmente utile in applicazioni dove la 
luce viene ri�essa o si desidera un'illuminazione uniforme di una 
super�cie.
Elevata intensità luminosa: Grazie alla densità dei chip, i COB LED 
possono produrre un'elevata quantità di luce da una super�cie ridotta.
E�cienza energetica: Generalmente o�rono un buon rapporto 
lumen/watt, il che signi�ca più luce con meno consumo di energia. 
Design compatto: L'integrazione di più chip in un singolo modulo 
consente di realizzare apparecchi di illuminazione più piccoli e 
compatti.
Buona dissipazione del calore: Il design con un buon substrato 
termico aiuta a gestire il calore generato, migliorando l'a�dabilità e la 
durata.
Angolo di emissione ampio: Spesso i COB LED o�rono un angolo di 
emissione più ampio, ideale per illuminare aree più vaste.
Minore perdita di luce: L'assenza di lenti o involucri individuali per 
ogni chip può ridurre la perdita di luce.

Segnalatori lineari COB LED 24V a luce gialla
Le lampade COB LED o�rono una soluzione di illumi-
nazione uniforme e potente, ideale per una vasta 
gamma di applicazioni tra cui l'illuminazione della area 
attorno a portoni industriali e cancelli.

luce di colore

GIALLO

PROGETTATO
IN ITALIA

FLAT WHITE 12/24V

Illuminatori a led per area cancelli
Lampeggiatori, Segnalatori, Semafori a led/

MADE IN ITALY

APE - 550 / 3012

TRAFFIC DRIVER
convertitore 230/12vdc 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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grado di
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APE - 550 / 3006

FLAT WHITE 12/24V
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IP67
grado di

protezione

APE - 244 / 8020
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striscia a led bianco
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APE - 244 / 8015
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striscia a led bianco
lunghezza 1500 mm

€ 108,00

APE - 244 / 8010

NEONFLEX10-100
striscia a led bianco
lunghezza 1000 mm

€ 75,00

Segnalatore a 9 led a luce bianca
ad alta luminosità

Pro�lo led a luce bianca

La durata dei led è stimata essere pari a 50.000 ore di utilizzo (5,7 anni di 
accensione) a di�erenza delle lampadine ad incandescenza la cui durata 
stimata è di circa 8.000 ore (inferiore ad un anno di accensione).

NOVITA’

Alimentazione/Consumo/Lumen:

* (con TRAFFIC DRIVER cod. APE-550/3012)

Grado di protezione: IP65
Temperatura d’utilizzo: -20°C, +60°C
Viti acciaio inox / Struttura metallica

Alimentazione P max Luminosità

12 Vac ÷ 27 Vac 3,5 W
54 lm12 Vdc ÷ 39 Vdc

230 Vac (12 Vdc *)
2,1 W

NOVITA’

DISPONIBILE DA
LUGLIO 2025

NEONFLEX10
PROGETTATO

IN ITALIA

Alimentazione: 24 Vdc
Potenza: 10 W/m
Lumen: 486 lm
Temperatura luce: 3000 K
Grado di protezione: IP67
Dimensioni: 100 x 100 x 1000 mm
         100 x 100 x 1500 mm
         100 x 100 x 2000 mm
Pro�lo: Alluminio
Cablaggio: Cavo lunghezza 100 cm
Temperatura utilizzo: -25°C, +60°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

10
 m

m

10 mm

ECO-technology

Trattamento Anti-raggi UV e Anti-PolvereResistente all’acqua salata e ai solventi
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